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dass die Federanordnung (D, L) an einem Getriebeelement (4) angreift, 



(57) Abstract: The invention relates to a motor 
vehicle seat comprising a backrest that is pivotally 
mounted, whose inclination can be adjusted. Said 
backrest has a front face that supports the back of 
a seat occupant. The seat also comprises a spring 
assembly containing at least one elastic element, 
which elastically pre-stresses the backrest in such 
a way that it tends to pivot forwards, its front face 
coming to rest against the back of the seat occu- 
pant. The inclination of the backrest can be ad- 
justed by the exertion of force on its front face in 
opposition to the action of the spring assembly. 
According to the invention, the spring assembly 
(D, L) acts on a gear element (4) that is coupled 
to the backrest (R). A locking device (5) is allo- 
cated to the gear element (4), permitting the latter 
to be locked in different positions. 

(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung 
betrifit einen Kraftfahrzeugsitz mit einer in 
ihrer Neigung einstellbaren, schwenkbar 
gelagerten Riickenlehne, die eine zum Absttitzen 
des Rfickens eines Sitzbenutzers dienende 
Vorderseite aufweist, und einer Federanordnung 
mit mindestens einem elastischen Element, 
mit dem die Riickenlehne derart elastisch 
vorgespannt ist, dass sie die Tendenz hat, sich 
nach vome zu Verschwenken und sich mit ihrer 
Vorderseite an den Riicken des Sitzbenutzers 
anzulegen, wobei die Neigung der Riickenlehne 
durch Krafteinwirkung auf deren Vorderseite 
entgegen der ^rkung der Federanordnung 
verstellbar ist. ErfindungsgemMB ist voigesehen, 
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das mit der Rttckenlehne (R) gekoppelt ist und dem eine Verriegelungseinrichtung (5) zugeordnet ist, mit der das Getriebeelement 
(4) in unterschiedlichen Lagen veiriegelbar ist. 



